
 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

 

 

Items\Model: 
GT-770I (Horizontal 

type) 
GT-770II (Vertical 

type) 
GT-770III (Floor 

type) 

Voltage: AC 220V/50Hz  

Motor power: 50kW 

Heat-sealing power: 300*2w 

Sealing speed: 0-12m/min 

Sealing width: 8mm,10mm 

Height From The Sealing Center to The 
Conveying Table: 

10-40mm 150-270mm 10-40mm 

Temperature range: 0-300
。
C 

Film thickness: <=0.08mm 

Single conveyor loading: <=1kg 

Overall conveyor loading: <=3kg 

Dimension(L*W*H): 800X420X320(mm) 800X380X550(mm) 800X420X1000(mm) 

Weight: 32kg 37kg 40kg 

AAUUTTOOMMAATTIICC  BBAANNDD  SSEEAALLEERR  

>>>>    ตวัเคร่ืองท ำด้วย ตวัเคร่ืองท ำด้วย SSttaaiinnlleessss  sstteeeell  
>>>>    สำมำรถใช้กับฟิล์ม สำมำรถใช้กับฟิล์ม PPEE,,  PPPP,,  HHddppee,,  LLddppee    

::  เครื่องรีด 

GT-770II 
GT-770III 

  16 ซอยเลยีบคลองภาษเีจรญิฝั่งเหนอื 12 แขวงหนองแขม  
  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
  Tel. 0-2807-6461-9 (Auto)  Fax. 0-2807-6460 

  Website :   www.goodtimepack.com  
   E-mail :   sales@goodtimepack.com , goodtimepack@yahoo.co.th 
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